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Verbinden met  
snoerloze vrijheid
De groeffreesmachines Classic X en Zeta P2 nieuw als accuversies  

voor snoerloze vrijheid en nog sneller verbinden

Voordelen

– Uitgebreide mobiliteit in de werkplaats of op de bouwplaats 

– Snel verbinden met de direct gebruiksklare accumachine

– Werken boven het hoofd zonder een lastige afzuigslang die aan een rand blijven haken

– Geen risico te struikelen bij het dagelijks gebruik 

In de werkplaats  

meubels verbinden

Op locatie groeven 

frezen in onderdelen

Op locatie meubels aan 

onderdelen monteren
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Flexibeler werken  
in de werkplaats
De accu-groeffreesmachine binnen handbereik zorgt in  

de werkplaats voor meer efficiëntie en flexibiliteit.

– Met de accumachine kunnen  

freesbewerkingen eenvoudig worden 

aangepast of aangevuld.

– De bewerkingen van de hoekverbin-

dingen worden snel en nauwkeurig 

direct op de werkplek gefreesd.

– Het frezen van pasplaten kan ter 

plaatse eenvoudig en flexibel worden 

uitgevoerd, ook als het meubel 

 volledig op de CNC is bewerkt. 

– Extra groeven in de lengterichting  

bij afdekkingen of bij stijlbekledingen 

worden uiterst efficiënt na het inpas-

sen gefreesd.

– De stroomkabel of de afzuigslang 

 kunnen niet in een knoop raken bij de 

bewerking van grote werkstukken.

– Rechtstreeks op het werkstuk frezen 

vermindert het aantal handelingen  

van volumineuze onderdelen.  

Bovendien hoeft de kabel niet te 

 worden uitgenomen en aangesloten.

– Bij renovatiewerkzaamheden worden 

de groeven pas na het inpassen direct 

op locatie gefreesd.

– Werken zonder kabels vergemakkelijkt 

hantering boven het hoofd en in  

moeilijk toegankelijke nissen. 

– Snel meubelcreaties vervaardigen met 

diverse hoeken zonder ingewikkelde 

programmering op de CNC.

– Prototypen maken zonder tijdrovend 

instellen van de machine. Onbeperkte 

designvrijheid dankzij de grote 

 verscheidenheid aan verbindingsele-

menten.

– Verbinden van onderdelen buiten,  

zonder noodzakelijke toegang tot  

een stroomaansluiting.

– Geen loopbewegingen tussen de 

bewerkingsplek en de montagelocatie, 

geen extra handling van de kabelhas-

pel.

Mobiel werken  
op de bouwplaats
De accu-groeffreesmachine vereenvoudigt het werk op de bouwplaats enorm –  

zoeken naar contactdozen en uitrollen van de kabelrol is niet meer nodig. 

Grote werkstukken

Exclusieve stukken

Meubels aanpassen

Pasplaten

Dakraambekleding

Terrasvloeren
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Ludwig Bauer, Teamleider Productbeheer

«Met het lichte, krachtige 18 V LiHD 4.0 Ah accu is de Zeta P2 snoerloos ideaal 
uitgerust om overlangse groeven voor Divario uit te voeren - zelfs in massief hout!»

18 V LiHD 5.5 Ah

– Optioneel verkrijgbaar voor 

langdurig werken

18 V LiHD 4.0 Ah

– Als standaardaccu in de set inbegrepen

– Compact, licht en krachtig

– Geschikt voor alle toepassingen

Krachtige 18 V LiHD-accupack 

als 4.0 Ah of als 5.5 Ah

Aansluitkap van 50% 

dikker materiaal voor 

goede warmteafvoer

Meerdere stroomverbinders voor 

interne schakeling voor langdurig 

hoge vermogensafgifte

Versterkte stroomafleiders voor 

minimaal warmteverlies

Meer actief materiaal in een reactief 

oppervlak voor hoge capaciteit in 

een compact formaat

LiHD: Wereldwijd het krachtigste 

accusysteem in de branche

Een unieke combinatie van:

– Intelligent accumanagement voor langdurig 

hoge capaciteit

– Gepatenteerd AIR-COOLED-systeem voor korte 

oplaadtijden bij hete accu's

– Hoogwaardige celopbouw met 50 procent lagere 

interne weerstand zorgen voor volledige Zeta-power, 

ook met een klein accupack

Maximale 
prestatie 
zonder kabel
LiHD batterij 

www.cordless-alliance-system.com/nl

Krachtig! 

Accu-alliantie met meer 

dan 30 merken
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P-System

CNC-bewerkingscentra 

met consoles

CNC-bewerkingscentra 

met nesting-technologie

Verticale 

CNC-bewerkingscentra

CNC-machines

Classic X 

snoerloos

Zeta P2 

snoerloos

– P-System

– Lamello systeem

In één oogopslag

Systemen

Machines BewerkingVerbinderSystemen

Elektrisch gereedschap 1

Frezen

2

Verbinder inschuiven

3

Flatpacklevering

4

Werkstukken verbinden

1

Frezen

2

Lijm aanbrengen

3

Verbinder inschuiven

4

Spant

Lamello systeem
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Zeta P2 
snoerloos
De krachtige P-System-groeffrees-

machine voor snoerloze vrijheid

De Zeta P2 snoerloze groeffreesmachine 

voor nog sneller verbinden van P-System-

verbindingselementen. Hiermee kan in enkele 

seconden de P-System groef worden gemaakt 

en is de Zeta P-2 snoerloze nog flexibeler in 

gebruik dankzij de batterijaandrijving. Het 

geïntegreerde freesmechanisme wordt op de 

maximale freesdiepte automatisch geactiveerd 

en voert een zijdelingse freesbeweging voor de 

P-System-groef uit. Verbindingselementen met 

verschillende functies en afmetingen kunnen 

nu zonder gereedschap in de PSystem- groef 

worden geschoven en snel en aansluitend 

worden verankerd. 

Kenmerken

Snelle 
verbinding

Automatische 
freesbeweging

Snoerloze 
vrijheid

Zeta P2 

snoerloze groeffreesmachine, DP (diamant) Art.nr.

In systainer, incl. 2 batterijen en lader

In systainer, zonder batterijen en lader

Artikelen

Technische gegevens

Functie

Zeta P2 snoerloos live 

bekijken en omvangrijke 

productinformatie!

Voltage 18 V

Toerental 9 000 minˉ¹

P-System Frees Ø 100.4 × 7 × 22 mm 

Frees opening 7/10 mm

Max freesdiepte 20 mm

Gewicht 3.7 kg incl. batterij

Standaard uitrusting

Zeta P2 snoerloze groeffreesmachine, DP (diamant), 

2 × accupack 18 V, LiHD 4.0 Ah*, acculader ASC 55*, 

P-System boormal incl. boor, aansluiting voor stofafzuiging 

36 mm, opsteekplaatje 2 en 4 mm, stofzak, gereedschapsset, 

haakse aanslag

* Alleen inbegrepen in art.nr. 101801DESD

101801DESD

101800DESD
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P-System

Clamex P

Tenso P

Divario P

Verlijmen

Inschuiven

Demonteerbaar Clamex P-14/10 Medius
Paar Art.nr.

80 145370

300 145371

1000 145357

Bisco P-14
Stuks Art.nr.

80 145301

300 145302

1000 145303

Tenso P-14

voorspanclip
Stuks Art.nr.

300 145426

1000 145436

Clamex P-10
Paar Art.nr.

80 145372

300 145373

1000 145374

Bisco P-10
Stuks Art.nr.

80 145304

300 145305

Tenso P-10
Paar Art.nr.

80 145418

300 145428

1000 145438

Clamex P-14
Paar Art.nr.

80 145334

300 145346

1000 145356

Clamex P-14/10 Flexus
Paar Art.nr.

80 145315

300 145316

1000 145317

Tenso P-14
Paar Art.nr.

80 145415

300 145425

1000 145435

Divario P-18
Paar Art.nr.

80 145550

300 145560

1000 145570

Overzicht demon-
teerbare verbinders
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Classic X 
snoerloos
De originele groeffreesmachine – 

precies en snoerloos

Kenmerken

Veelzijdige 
bevestigings-
mogelijkheid

De Classic X snoerloss is de originele groef-

freesmachine zonder kabel van de uitvinder 

van het Lamello systeem voor het maken van 

groeven van 4mm. De beproefde en doordachte 

Classic X is snel en veelzijdig te gebruiken en 

vormde de basis voor het brede assortiment 

met vaste, zelfspannende en demonteerbare 

verbinders. Precisie op alle componenten 

maakt een perfecte pasvorm van de werkstuk-

ken mogelijk en dankzij de batterijaandrijving 

is hij nog flexibeler in gebruik. De multifunc-

tionele aanslaghoek maakt perfecte verstekken 

mogelijk door aanslag aan het buitenoppervlak 

en stabiliseert in verticale positie.

Uiterste 
precisie

Snoerloze 
vrijheid

Artikelen

Classic X snoerloze groeffreesmachine Art.nr.

In systainer, incl. 2 batterijen en lader

In systainer, zonder batterijen en lader

In karton, zonder batterijen en lader

Voltage 18 V

Toerental 7 300 minˉ¹

Frees Ø 100 × 4 × 22 mm

Frees opening 4 mm

Max freesdiepte 20 mm

Gewicht 3.1 kg incl. batterij

Technische gegevens

Functie

Classic X snoerloos live 

bekijken en omvangrijke 

productinformatie!

Standaard uitrusting

Classic X snoerloze groeffreesmachine, 2 × accupack 18 V, 

LiHD 4.0 Ah*, acculader ASC 55*, stekker Typ I, aansluiting 

voor stofafzuiging 36 mm, haakse aanslag, opsteekplaatje 

4 mm, stofzak, gereedschapsset

* Alleen inbegrepen in art.nr. 101701DES

101701DES

101700DES

101700DEK
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C20

Clamex S-18

Simplex

E20

K20

Overzicht demon-
teerbare verbinders

Lamello systeem

Demonteerbaar

Ingeslagen

Verlijmen Originele houten 
lamellen

20
Stuks Art.nr.

1000 144020

C20
Stuks Art.nr.

250 145010

Clamex
S-18

Paar Art.nr.

18 145231

80 145236

300 145241

1000 145251

Simplex
Paar Art.nr.

50 166101

100 166100

E20-H
Stuks Art.nr.

80 145021

400 145026

1200 145028

K20
Stuks Art.nr.

80 145001

250 145000

10
Stuks Art.nr.

1000 144010

C10
Stuks Art.nr.

300 145012

E20-L
Stuks Art.nr.

80 145022

400 145025

1200 145027

0
Stuks Art.nr.

1000 144000

H9
Stuks Art.nr.

1000 144009
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Zeta P2

Zeta P2/Classic XToebehoren/
Werktuigen
P-System/Lamello systeem

Art.nr.

Batterij 18 V, LiHD 4.0 Ah

Art.nr.

Batterij 18 V, LiHD 5.5 Ah

Art.nr.

Batterijlader ASC 55

Batterijen

Combinatie CNC en Zeta P2

Positioneringspennen CNC voor Zeta P2,

2 stuks Art.nr.

Ø 5 mm

Ø 8 mm

Positioneringsclip CNC voor Zeta P2 Art.nr.

Ø 6 mm

voor het positioneren in 

het Clamexgat (6 mm)

P-System groeffrees DP (diamant), 

Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm Art.nr.

Z3, 4 NL voor Zeta P2

P-System groeffrees HW (carbide), 

Ø 100.9 × 7 × Ø 22 mm Art.nr.

Z3, 4 NL voor Zeta P2

Groeffrees HW (carbide), 

Ø 100 × 4 × Ø 22 mm Art.nr.

Z2 + V4 voorsnijders, 4 NL, naaf

voor Zeta P2/Top 21/Classic X

Art.nr.

Z6 wisseltand, zonder naaf met afstandsring 

voor Classic X

Groeffrees HW (carbide), 

Ø 78 × 3 × Ø 22 mm Art.nr.

Z4, 4 NL, met naaf voor originele houten lamellen H9

voor Zeta P2/Top 21/Classic X

Aanslaghoek voor 

Zeta P2, Top 21, Classic X Art.nr.

Voor het stabiliseren van de groeffreesmachine 

in verticale positie, ideaal voor stompe verstekken

Opsteekplaat voor Zeta P, Top 21, Classic X Art.nr.

5 mm, aluminium voor platen van 18 mm 

2 mm, kunststof voor platen van 16 mm 

4 mm, kunststof voor verstekverbindingen 

Groeffrees met wisselmessen HW (carbide), 

Ø 100 × 4 × Ø 22 mm Art.nr.

Z4 + V4, 4 NL zonder naaf met afstandsring

voor Zeta P2/Top 21/Classic X

Set met 10 mesjes

Set met 10 voorsnijders

Set met 4 voorsnijders 

+ 4 mesjes

Schroeven

Torxsleutel

Groeffrees met wisselmessen HW (carbide), 

Ø 100 × 8 × Ø 22 mm (Clamex S-18 verbinder) Art.nr.

Z4 + V4, 4 NL 

voor Top 20/Top 21/Classic X 

Set met 10 voorsnijders

Set met 10 mesjes

Set met 4 voorsnijders 

+ 4 mesjes

Groeffrees met wisselmessen HW (carbide), 

Ø 100 × 4 × Ø 22 mm Art.nr.

Z2 + V2, 4 NL met naaf

voor Zeta P2/Top 21/Classic X

Set van 4 mesjes

Verzonken schroef M4 × 8, torx

Inbussleutel, 4 mm

Stofzak Art.nr.

Voor Zeta P2/Top 21/Classic X

123100DE
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251044

253027

253023

253026

251048

251066

251067

132140

132141

132001

132111

352408T

271959L

132000

132106

132009

132130

132134

132135

132133

352130

352133

132108

132137

132136

132114

257532

313013

313015



Verdeling:

Lamello Belgium N.V.

Verbindingstechniek 

Kazerneweg 19 – Bus: 1001

BE-9770 Kruishoutem

info@lamello.be

www.lamello.be

www.lamello.nl

Fabrikant:

Lamello AG

Verbindungstechnik

Hauptstrasse 149

CH-4416 Bubendorf

Tel. +41 61 935 36 36

Fax +41 61 935 36 06 

info@lamello.ch

www.lamello.ch
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